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(57) Abstract 



A softening lotion composition for treating an absorbent paper product is disclosed. The composition is aqueous and liquid at a 
temperature of at least 5 °C, and includes, as the active material, (a) one or more saturated straight fatty alcohols having at least 16 carbon 
atoms, and (b) one or more waxy esters having a total of at least 24 carbon atoms. Said compos ition is useful in the manufacture of 
absorbent paper products such as disposable paper tissues. 

(57)Abreg4 



L' invention conccmc notamment uric composition pour une lotion adoucissante destinee au traitement d'un produit papetier absorbant. 
Selon r invention, la composition de la lotion est aqueuse, liquide a une temperature d'au moins 5 °C et comprend comme matiere active: 
a) un ou plusieurs alcools gras lindaires, satures, ayant au moins 16 atomes de carbone, et b) un ou plusieurs esters cireux, ayant au total au 
moins 24 atomes de carbone. L'invention trouve application dans la fabrication des produits papetiers absorbants tels que des mouchoirs 
en papier jetables. 
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Composition de lotion adoud ssante, utilisation en papeterle et 
produit papetier obtenu. 

L'invention concerne generalement une nouvelle composition pour une lotion 
adoucissante destinee au traitement de fibres papetieres. Appliquee sur la surface de 
produit papetier absorbant, cette lotion donne au papier un toucher doux, glissant, tout 
en etant sec, c'est a dire non graisseux ou huileux. L'invention concerne egalement les 
produits papetiers absorbants ainsi traites. 

L'invention trouve application dans la fabrication des produits ou structures 
comprenant des fibres papetieres dans le domaine du papier et des nontisses. 

L'invention trouve plus particulierement application dans la fabrication des 
produits papetiers absorbants tels que les papiers a usage domestique ou sanitaire. On 
peut citer plus particulierement les produits papetiers dont ('utilisation implique un 
contact direct avec la peau et des frottements repetes avec celle-ci, tels que les 
mouchoirs en papier jetables, le papier toilette ou encore tout autre produit papetier 
destine a essuyer la peau, serviette a demaquiller, lingettes seches, etc. 

Les personnes atteintes de rhume, grippe ou differentes allergies provoquant 
Tecoulement nasal, sont amenees a se moucher tres frequemment. Elles ont souvent le 
nez irrite et rouge, du a une hypersensibilisation de la peau par cet ecoulement nasal. 
Pour des raisons pratiques, elles utilisent des mouchoirs en papier classiques que Ton 
trouve dans le commerce sous la forme de mouchoirs en boite, encore denommes 
mouchoirs "facial", ou mouchoirs plies, disposes dans des etuis. Apres quelques 
essuyages successifs du nez avec ces mouchoirs, la peau dans la region situee au 
niveau et autour du nez, devient de plus en plus irritee, enflammee et meme 
douloureuse. II est par consequent necessaire d'adoucir la surface de ces mouchoirs 
afin de limiter, voire supprimer tout phenomene d'irritation provoque par le frottement 
de la surface du mouchoir sur la peau. L'ideal serait d'atteindre I'impression de douceur 
que procure un mouchoir en tissu, venant d'etre lave et repasse. 

Dans un autre domaine qu'est le papier toilette, les memes exigences de 
douceur sont requises pour des contacts repetes avec la peau sous une action 
simultanee de frottement. En particulier dans le cas des personnes souffrant 
d'irritations de la peau dans la region anale ou d'hemorroides, Tutilisation d'un papier 
toilette presentant un toucher parfois un peu rugueux ne fait qu'irriter davantage la 
peau lorsque le papier est applique sous pression sur la peau. 

On a done cherche a adoucir de maniere generate les produits papetiers 
absorbants ou feuilles en papier tels que les feuilles en ouate de cellulose par differents 
moyens, mecaniques ou chimiques. 



WO 97/30216 



2 



PCT/FR97/00255 



En ce qui concerne les moyens mecaniques, des techniques ont ete developpees 
pour ameliorer plus particulierement Taspect et I'etat de surface de la feuille en papier 
en lui donnant un toucher plus glissant. Dans le cas des mouchoirs, la feuille est par 
exemple calandree pour aplanir les cretes formees au cours du crepage de la feuille. On 
peut encore traiter la surface de la feuille par friction pour eliminer toutes les asperites. 
Mais ces moyens se revelent le plus souvent insuffisants. Le brevet europeen 
n° 0 029 269 decrit un procede particulier de fabrication de la feuille dans lequel la 
nature des suspensions de fibres formant les differentes couches de la feuille et 
Tassociation de ces couches entre-elles sont importantes pour le toucher velouteux 
souhaite. Mais ce procede limite le choix dans la fourniture des fibres et entralne des 
contraintes dans les premieres etapes de la phase humide du procede de fabrication. 

Par les moyens chimiques, on entend toute composition adoucissante a base 
d'un ou plusieurs composes chimiques. Deux categories de compositions adoucissantes 
peuvent etre distinguees les additifs ou compositions adoucissantes qui sont 
incorpores directement dans la pate ou composition de fabrication ou encore 
appliquees sur une feuille de papier humide et les compositions adoucissantes ou 
lotions qui sont appliquees en surface d'un produit ou d'une feuille de papier, a I'etat 
sec, c'est a dire qui a ete prealablement seche. 

Dans le premier cas, ces additifs sont generalement utilises comme agent 
deliant pour les fibres et permettent de ce fait d'assouplir la feuille ainsi obtenue. De 
nombreux brevets ont ete deposes dans ce domaine, on peut citer a titre d'exemple, 
EP -A-0 049 924, EP-B-0 347 176, US 2 944 931, US 5 415 737 et WO 95/10661. 

EP-A-0 049 924 decrit Incorporation, dans la composition de fabrication, d'un 
compose ammonium quaternaire et d'au moins un tensioactif non-ionique selectionne 
parmi les derives d'oxyde d'ethylene d'alcools gras et decides gras pour la fabrication 
(fun papier absorbant doux. EP-B-0 347 176 a pour objet un papier en ouate de 
cellulose comprenant au moins un tensioactif non cationique, ce dernier etant applique 
sur une feuille de papier humide. Mais ce tensioactif peut migrer a I'interieur de la 
feuille et complement revetir les fibres entrainant un effet deliant sur les fibres qui 
conduit a une diminution de la resistance a la traction. US 2 944 93 1 revele un procede 
pour ameliorer la douceur du papier sanitaire et son toucher, consistant a ajouter a la 
composition de fabrication une emulsion stable aqueuse comprenant de 1 a 90 % en 
poids de Ianoline et de 10 a 99 % en poids d'un emulsifiant cationique tel que des sels 
d'ammonium quaternaire. US 5 415 737 concerne un produit fini en papier, doux, 
comprenant un compose ester ammonium quaternaire a base dTiuile vegetale, ce 
compose etant egalement ajoute dans la composition de fabrication. WO 95/10661 
enseigne un procede pour fabriquer un papier doux, ayant un toucher ameliore, 
consistant a ajouter des sels d'ester d'acide gras de triethanol amine quaternaire, 
comme adoucissants dans les suspensions aqueuses de fibres. Mais, generalement, 
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pour 1'ensemble de ces brevets, la surface du produit ou de la feuille ne presente pas 
Paspect glissant recherche. Cest le produit ou la feuille dans son ensemble qui est plus 
souple. Par ailleurs, les pertes en composition adoucissante au cours du procede de 
fabrication de la feuille ne sont pas negligeables. 

Dans le meme esprit, le brevet americain N° 5 279 767 decrit plus precisement 
une composition adoucissante comprenant un melange d'un compose ammonium 
quaternaire et un compose polyhydroxy. Cette composition est preparee en 
melangeant dans un premier temps ces deux composes a une temperature a laquelle ils 
sont miscibles, puis a diluer le melange dans Peau a temperature elevee, de maniere a 
former une dispersion aqueuse de vesicules (ou encore micelles). Cette composition 
est incorporee de preference dans la composition de fabrication et peut eventuellement 
etre appliquee en surface de la feuille formee, a Petat humide, avant sechage. Dans ce 
brevet, on pense que les vesicules se brisent au moment du sechage. La majorite du 
compose polyhydroxy ainsi "libere" penetre a Pinterieur des fibres cellulosiques et 
ameliore leur souplesse, et Pautre partie est retenue en surface des fibres pennettant 
d'augmenter la vitesse d'absorption des fibres. En raison des liaisons ioniques, le 
compose ammonium quaternaire reste a la surface des fibres cellulosiques pennettant 
d'ameliorer Pimpression au toucher et la douceur du produit. Ce brevet ne mentionne 
pas de toucher glissant malgre une douceur amelioree. Ce type de composition est 
prevu pour augmenter la souplesse des fibres, elle agit essentiellement dans la structure 
interne de la feuille et non pas directement et essentiellement en surface d'une feuille. 
Des variantes de cette composition sont decrites dans d'autres brevets tels que par 
exemple, WO 94/29520 et WO 94/2952 1 . 

Dans le second cas, les compositions adoucissantes sont destinees a etre 
apptiquees directement en surface du produit ou dune feuille de papier absorbant qui a 
ete prealablement seche. Elles ont pour principale fonction d'etre emolliente pour la 
peau. 

De nombreux brevets illustrent egalement ce type de lotion. 

On peut citer par exemple pour le papier toilette ou des serviettes d'essuyage 
destinees a un usage de proctologic, le brevet americain N° 3 264 188 ou encore le 
brevet fran^ais N° 2 376 650 decrivant des lotions procurant un toucher gras. Ce 
dernier decrit un produit en papier pour essuyer la peau, traite avec un emollient 
lipophile et nettoyant, la composition etant essentiellement non polaire et non aqueuse. 
Cet emollient peut etre une huile minerale, du petrolatum, des cires de paraffine, des 
acides gras, des alcools gras, des esters d'acide gras, des derives de glycerides, de la 
lanoline, des polysiloxanes, etc. L'emollient se depose sur la surface de ia peau et 
forme un film mince. II permet le nettoyage de la peau par Tenlevement des souillures. 
On peut egalement mentionner le brevet americain n° 4 481 243 ayant pour objet une 
feuille composee de deux plis. Un emollient procurant un toucher gras, est distribue 
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sur une grande partie de la surface de la feuille. Mais I'emollient n'est pas applique dans 
une zone ou I'on associe les plis par gaufrage. 

Des huiies de silicone telles que les polysiloxanes peuvent etre appliquees sur 
une feuille en ouate de cellulose comme le revelent les brevets europeens 
N° 0 347 153, N° 0 595 994, et la demande de brevet europeen N° 0 656 971. Mais 
certaines huiies de silicone sont hydrophobes et diminuent la mouillabiiite en surface 
du papier ainsi traite. 

Le brevet americain N° 3 305 392 a pour objet une feuille de papier sur 
laquetle a ete appliquee un emollient, par deplacement de la feuille sur un bloc 
relativement solide d'une composition emolliente ressemblant a de la cire. Cette 
composition comprend une partie lubrifiante et adoucissante, telle que du stearate de 
zinc, du stearate d'aluminium, de sodium, de calcium, ou de magnesium, de 1'acide 
stearique, des esters d'acide palmitique, spermacetique, de Talcool stearylique, avec en 
plus eventuellement des esters polyethylene glycol d'acide laurique et stearique comme 
lubrifiants efficaces. Des composes peuvent etre ajoutes tels que de 1'acide oleique, de 
l'huile minerale, du tallow glyceride, du distearyl methyl amine, des amines grasses 
primaires et secondares et des derives de lanoline, permettant de donner une forme 
plastique a la composition. Afin de reduire la migration de composes a 1'interieur de la 
feuille, on peut encore prevoir des agents qui possedent un groupement actif se fixant 
sur les fibres de cellulose, ces agents sont cationiques. Etant donne que ce type de 
composition est sous une forme relativement solide, son application ne peut se faire 
qu'a vitesse reduite et les quantites appliquees ne sont pas optimisees par une telle 
technique. 

D'autres brevets concernent egalement des lotions solides ou semi-solides a 
temperature ambiante. Le brevet americain N° 3 896 807 decrit une composition 
emolliente sous la forme d'un solide non coilant et non huileux. Cette composition est 
chauffee ou melangee a des solvants non aqueux du type acetone, chloroforme 
trichloroethylene, xylene, xylol et autres solvants aromatiques, pour etre impregnee 
sous une forme liquide sur un substrat par exemple en papier. Cette composition 
necessite done, pour etre appliquee, soit des moyens de chauffage, soit des solvants 
pour la plupart inutilisables d'un point de vue toxicologique. Les composants essentieis 
de cette composition sont une phase huileuse contenant un materiau huileux tel qu'une 
huile minerale, du petrolatum, de la paraffine, de Thuile vegetale et differentes huiies 
animates, et eventuellement des emollients tels que l'alcool cetylique, le propylene 
glycol, la glycerine, le methylene glycol, et des cires, et un agent emulsifiant. Ce type 
de lotion est interessant car au contact de Thumidite de la peau, la composition forme 
une emulsion huile dans eau, qui agit comme emollient. 

Une demande international de brevet plus recente, WO 95/16824, propose 
encore une lotion solide ou semi-solide a 20° C, exempte d'eau, mais presentant des 
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contraintes au niveau de son procede d'application sur la feuille. En effet, ce precede 
implique des moyens de chauffage avec tous les problemes que cela engendre tant sur 
le plan du materiel choisi pour Pimpregnation, que sur l'etat liquide et stable de la 
lotion qui doit rester a temperature relativement constante dans ce procede 
d'application. 

Certains composes emollients tels que la lanoline presentent des inconvenients 
lies a leur odeur ou leur effet sur la diminution de ('absorption de la feuille. Le brevet 
europeen N° 0 365 726 tente de remedier a ces problemes en proposant des lotions 
comprenant un seul composant soluble dans 1'eau : le lauroamphoglycinate, des derives 
homo- ou copolymere ammonium quaternaire, un complexe phospholipidique 
triquaternaire ou du glucose glutamate. 

La demande de brevet fran^ais N° 2 538 238 decrit un procede consistant a 
faire passer un substrat, par exemple des bandes de papier desttnees a former des 
serviettes d'essuyage, dans une lotion dissoute dans un solvant organique et a evaporer 
ce solvant. On peut egalement impregner jusqu'a pratiquemeht saturation, le substrat, 
d'une emulsion aqueuse dont les ingredients seront absorbes par le substrat puis secher 
pour eliminer completement 1'eau de 1'emulsion. La lotion comprend un compose 
tensioactif et un corps gras. Les deux variantes de procede mentionnees precedemment 
impliquent des etapes ulterieures d'evaporation ou de sechage que Ton prefere eviter 
dans la fabrication des feuilles en ouate de cellulose. 

Certaines lotions, une fois appliquees, modifient les proprietes physiques et 
mecaniques des produits papetiers absorbants ou de la feuille de papier, telles que la 
capacite d'absorption, la resistance a la traction dans le sens marche et dans le sens 
travers, etc. II est particulierement important pour le produit impregne d'une lotion de 
garder d'aussi bonnes proprietes de resistance que le meme produit sur lequel aucune 
lotion n'aurait ete appiiquee. 

L'invention a pour but de pallier I'ensemble des inconvenients rencontres lors 
de I'utilisation de lotions appliquees sur un produit en papier absorbant, aussi bien au 
niveau du procede d'application de la lotion sur la surface d'un produit qu'au niveau de 
I'utilisation du produit dans ces differentes fonctions d'essuyage de la peau. 

L'invention a pour but de fournir une composition pour une lotion donnant un 
toucher particulierement doux et glissant aux fibres, en particulier a des structures 
fibreuses telles que des produits papetiers absorbants a base de fibres cellulosiques. 
Ceci permet de limiter les phenomenes d'irritation entraines par les frottements du 
produit papetier sur la peau. L'invention a pour autres buts de fournir une composition 
procurant aux structures fibreuses un toucher plus moelleux et une plus grande 
souplesse. En outre, ce toucher reste sec, a la difference de certaines lotions qui, une 
fois impregnees par exemple sur un produit papetier, laissent un toucher gras, un film 
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gras se deposant sur la peau ou sur des lunettes occasionnellement essuyees avec ce 
type de produit, mouchoir ou serviette a demaquiller. 

L'invention a pour but de fournir une composition pour une lotion qui est 
liquide a une temperature d'au moins environ 5°C. De preference, la composition est 
liquide a une temperature comprise dans J'intervalle d'environ 10 a environ 40°C, 
supprimant ainsi toutes les difficultes d'application des lotions solides ou semi-solides a 
temperature ambiante qu'il faut, pour la plupart, chauffer afin de les appliquer sur la 
surface d'une structure fibreuse telle qu'un produit papetier absorbant. 

L'invention a encore pour but d'appliquer, en faibles quantites, une lotion sur 
des structures fibreuses, en particulier en surface de produits papetiers. 

L'invention a egalement pour but de fournir un produit papetier absorbant dont 
au moins une surface a ete impregnee d'une telle lotion, et tous les produits papetiers 
en decoulant. 

Les proprietes physiques et mecaniques du produit papetier ou de la feuille de 
papier selon invention ainsi traite, ne sont pas substantiellement modifiees, tant son 
epaisseur que sa capacite d'absorption, ou sa resistance a la traction dans le sens 
marche et travers. Une feuille comportant la lotion peut etre avantageusement gaufree 
sans que cela presente un quelconque probleme. 

La composition de la lotion adoucissante est generalement destinee au 
traitement des fibres naturelles telles que les fibres cellulosiques (fibres papetieres). Le 
traitement s'effectue sur les fibres elle-memes ou sur des structures fibreuses, c'est-a- 
dire a base de fibres, seules ou en melange avec des composants non fibreux. Les 
structures fibreuses peuvent etre fabriquees par voie seche ou par voie humide. Elles 
englobent notamment les nontisses, les produits comportant des fibres cellulosiques 
liees par un latex, les papiers, etc. 

Dans la description qui suit, on entend par produit papetier absorbant, une 
feuille comprenant essentiellement des fibres papetieres et destinee a la fabrication de 
produits en papier a usage domestique et sanitaire ou le produit papetier fini absorbant 
en tant que tel. Cette feuille en papier peut etre une feuille en ouate de cellulose ou 
tissu ouate, une feuille en papier absorbant de faible grammage obtenue par exemple 
par un precede par soufflage traversant, une feuille ou nappe formee par voie seche, 
constitute de fibres papetieres liees par un liant thermoplastique tel qu*un latex, ou 
encore une feuille en papier absorbant constitute de fibres papetieres en majeure partie 
et de fibres synthetiques, ou tout produit papetier equivalent. La feuille peut done etre 
crepee ou non et catandree ou non. Elle est formee d'un ou plusieurs plis. D'autres 
caracteristiques relatives notamment au grammage seront donnees dans la description 
qui suit. 

L'invention a pour objet une composition pour une lotion adoucissante destinee 
au traitement de fibres. 
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Selon une caracteristique essentielie de 1'invention, la composition de la lotion 
est aqueuse, liqutde a une temperature d'au moins 5°C et comprend comme matiere 
active : 

a) un ou plusieurs alcools gras lineaires, satures, ayant au moins 16 atomes de 
carbone, et 

b) un ou plusieurs esters cireux ayant au total au moins 24 atomes de carbone. 
Selon une autre caracteristique de l'invention, la composition comprend de plus 

comme matiere active : c) un ou plusieurs agents emulsifiants non-ioniques et/ou 
amphoteres. 

Selon une caracteristique avantageuse de l'invention, le ou les alcools gras, ont 
de 16 a 28 atomes de carbone et le ou les esters d'alcool cireux ont de 24 a 48 atomes 
de carbone. 

Selon une autre caracteristique avantageuse de 1'invention, la composition 
comprend de 1 a 50 pour cent en poids de matieres actives. 

Selon encore une autre caracteristique de l'invention, la composition comprend 
en poids de matieres actives : 

a) 35 a 90 % d'alcools gras lineaires satures ayant de 18 a 24 atomes de 
carbone, 

b) 1 a 50 % d'esters cireux ayant au total de 24 a 48 atomes de carbone, 

c) 0 a 20 % d'agents emulsifiants non-ioniques et/ou amphoteres, et 

d) de 0 a 50 % de cire ou huile minerale, 

le total des quantites en composants s'elevant a environ 100 % en poids de 
matieres actives. 

Selon une caracteristique tres avantageuse de 1'invention, le composant a) 
comprend Palcool behenique comme alcool gras. 

L'invention a egalement pour objet l'utilisation d'une lotion adoucissante dont la 
composition est precedemment definie, pour le traitement de fibres papetieres ou d'un 
produit papetier absorbant. 

Selon une caracteristique essentielie de l'invention, une quantite d'environ 0,30 
a environ 20 pour cent en poids et de preference d'environ 1 a environ 10 pour cent en 
poids de la lotion, sur la base du poids sec d f un produit papetier absorbant, est 
appliquee sur le produit. 

L'invention a encore pour objet un produit papetier absorbant. 

Selon une caracteristique essentielie de l'invention, au moins une surface du 
produit est impregnee d'une lotion adoucissante dont la composition est precedemment 
definie. 

Selon encore une autre caracteristique de P invention, au moins une surface du 
produit papetier absorbant est impregnee d'une lotion adoucissante, ce produit 
comprenant : 
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- des fibres papetieres, 

• au moins un alcool gras lineaire sature ayant au moins 16 atomes de carbone, 

et 

- au moins un ester cireux synthetique derive d'un acide gras lineaire, sature, 
ayant de 10 a 24 atomes de carbone et d'un alcool gras lineaire, sature, ayant de 10 a 
24 atomes de carbone. 

Selon une caracteristique avantageuse de 1'invention, ce produit est un 
mouchoir en papier jetable. 

D'autres caracteristiques et avantages de 1'invention apparaitront a la lecture de 
la description qui suit. 

Les composants utilises pour preparer la lotion sont les suivants. II est a noter 
que les composants essentiels de la lotion sont de nature emolliente. 

Le composant a) comprend un ou plusieurs alcools gras iineaires, satures, 
ayant au moins 16 atomes de carbone. En general, le composant a) est un melange 
d'alcools gras dont la fraction la plus importante (superieure a 50 pour cent en poids) a 
des longueurs de chaine superieures a 16 atomes de carbone. La majorite des alcools 
gras a done une longueur de chaine se situant au-dela de 16 atomes de carbone, une 
faible fraction d'alcools gras pouvant se situer en de$a. Plus precisement, le composant 
a) est un melange d'alcools gras ayant de 16 a 28 atomes de carbone et de preference 
de 18 a 24 atomes de carbone. Encore plus preferentiellement, ces alcools gras 
Iineaires satures ont de 22 a 24 atomes de carbone. Des exemples d'alcools gras sont 
1'alcool cetylique, Talcool stearylique, l'alcool arachylique, l'alcool behenique, l'alcool 
lignocerique et l'alcool cerylique. De preference, le composant a) comprend Talcool 
behenique. On choisit les alcools gras d'origine naturelle, vegetale ou animale, ce qui 
permet a la composition de la lotion comprenant ces composes avec d'autres 
constituants appropries, d'etre biodegradable. Les alcools gras sont par exemple 
prepares a partir d'huile vegetale, par transesterification, distillation, hydrogenation des 
esters obtenus et fractionnement des alcools gras bruts en decoulant. Ces alcools gras 
sont qualifies de techniques. 

Pour I'application de la lotion en surface des structures fibreuses, la longueur 
de la chaine carbonee de l'alcool gras est essentielle pour la lotion. En effet, une 
longueur de chaine suffisamment importante permettrait a ce type de molecule de 
rester en surface de la structure fibreuse, par exemple, une feuille de papier, et de ne 
pas penetrer ou migrer a 1'interieur de cette structure. 

Cette remarque s'applique plus particulierement aux produits papetiers 
absorbants traites par cette lotion. 

Le composant b) comporte un ou plusieurs esters cireux ayant au total au 
moins 24 atomes de carbone. II s'agit ici egalement d'un melange d'esters cireux dont la 
fraction la plus importante a des longueurs de chaine superieures a 24. De preference, 
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les esters cireux ont au total de 24 a 48 atomes de carbone, et sont lineaires et satures. 
Plus preferentiellement, les esters cireux ont au moins au total 28 atomes de carbone. 
La saturation des esters permet de limiter les problemes d'odeur lies a certains 
composes esters. Les esters cireux peuvent etre d'origine naturelle ou synthetique. 

lis sont de preference d'origine synthetique et derives d'acides gras lineaires, 
satures, ayant de 6 a 24 atomes de carbone. de preference de 10 a 24 atomes de 
carbone et plus preferentiellement de 12 a 22 atomes de carbone, et d'alcools gras 
lineaires, satures, ayant de 6 a 24 atomes de carbone, de preference de 10 a 24 atomes 
de carbone et plus preferentiellement de 12 a 22 atomes de carbone. 

Ces esters cireux peuvent done etre prepares a partir d'un acide gras de Iongue 
chaine avec un alcool gras de plus courte chaine ou vice- versa. . Les longueurs de 
chaine pour I'alcool et Tacide gras peuvent encore etre identiques a la condition que 
Tester ait au total au moins 24 atomes de carbone. De preference, ces esters sont issus 
d'un acide gras et d'un alcool gras de longueur de chaine similaire, relativement 
Iongue : superieure a 14. 

Des exemples d'esters cireux sont les esters des acides laurique, myristique, 
palmitique, stearique, arachidique, behenique avec les alcools laurique, myristique, 
cetylique, stearylique, arachylique, behenique. On peut citer par exemple le stearate de 
decyle, le laurate de stearyle et le behenilate de behenyle. On utilise de preference le 
stearate de cetyle. 

Le composant c) comprend un ou plusieurs agents emulsifiants permettant de 
former une dispersion des composants a) et b) dans 1'eau. 

De preference, le composant c) est constitue d'un ou plusieurs agents 
emulsifiants hon-ioniques et/ou amphoteres. II s'agit de combinaisons d'agents de 
surface non ioniques et/ou amphoteres qui se distinguent par une partie lipophile, 
lineaire, alkyle, alkylene, alkylaryle et au minimum d'un groupe hydrophile. Cette 
fonction hydrophile peut etre aussi bien un groupe ionique que non ionique. 

Les agents emulsifiants non ioniques contiennent en tant que groupes 
hydrophiles, un groupe polyol, un groupe polyalkyleneglycolether ou une combinaison 
de polyols et de groupes polyglycolether. 

On donnera la preference aux agentslgmulsifiants type.H/E (huHe dans Teau) 
qui contiennent au minimum un des composes selectionnes dans le groupe consistant 
en : 

cl : derives d'alcool lineaire en C8 - C24, acide gras en C 12 - C22, alkyl C8 - 
CIS phenol, ou alkyl polyol, avec 2 a 50 moles d'oxyde d'ethylene et/ou 0 a 5 moles 
d'oxyde de propylene, 

c2 : mono ou diester d'acides gras satures et insatures en C6 - C22 et de 
glycerol ou de sorbitol, ethoxyles ou non, 

c3 : mono et oligoglucoside d'alkyl en C8 - C22 ou leurs analogues ethoxyles, 
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c4 huile de ricin et huile de ricin hydrogenee avec 15 a 60 moles d'oxyde 
d'ethyiene, 

c5 : polyols, en particulier ester de polyglycerol, comme par exemple 
polyricinoleate de polyglycerol, ou poly- 1 2-hydroxystearate de polyglycerol, 
et/ou les melanges de ces composes. 

Les agents emulsifiants amphoteres sont du type betame, tels que les derives 
d'imidazoline ou d'acides amines de C2 a C 1 8. 

On peut utiliser comme agents emulsifiants ampjypteres , des derives de 
composes du type : 

- N-alkyl-N,N-dimethyl glycinate d'ammonium, comme par exemple le dimethyl 
glycinate d'ammonium d'acide gras de coprah, 

- N-acyl-aminopropyl-N, N-dimethyl-glycinate d'ammonium, 

- 2-aIkyU3-carboxylmethyl-3-hydroxyethylimidazoline ou la chalne alkyl 
comprend de 8 a 18 atomes de carbone, et 

- cocosacylaminoethylhydroxyethylcarboxymethylglycinate. 

On pourra utiliser notamment les derives d'amides d'acides gras connus sous la 
designation CFTA cocamidopropylbetaine. 

On peut utiliser des agents emulsifiants amphoteres derives d'un groupe -alkyl- 
en C8 - CI 8 ou -acyl- et dont la molecule contient au moins un groupement amine 
libre et une fonction -COOH- ou -SO3H-, par exemple des derives d'acides amines de 
C2 a CI 8, tels que la N-alkylglycine, le N-alkylaminopropionate, le N-alkylsarcosinate 
et le N-alkyliminodipropionate. 

On preferera les agents emulsifiants amphoteres tels que les N-cocoalkylamino- 
propionates, les cocoacylaminoethylaminopropionates et les acylsarcosinates en 
C12-C18. 

Le composant c) devient facultatif si on veut realiser, par exemple par des 
moyens mecaniques, une dispersion des composants a) et b) dans Teau. 

Les alcools gras, esters cireux et agents emulsifiants sont choisis de maniere a 
ne pas engendrer de probleme d'odeur au niveau de la composition. 

D'autres composants emollients secondaires (alcools gras et esters de plus 
courte chaine, etc.) peuvent etre envisages en plus a condition qu'ils ne modifient pas 
les proprietes de la composition aqueuse. 

Des ^3iufs^second^ le cas echeant t etre ajoutes a la composition 

de la lotion. II s'agit d'agents classiquement utilises pour les lotions, les cremes ou tout 
produit emollient. On peut citer, par exemple, des epaississants, des parfums, du 
menthol, de Teucalyptus, du niaouli, ou encore des composes bactericides, virucides, 
etc. Ces agents sont ajoutes a la lotion dans des quantites appropriees. 
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Des composants ayant des proprietes calmames ou cicatrisantes pour les 
irritations de la peau, notamment du nez, peuvent etre incorpores dans la lotion. Des 
exemples de tels composants sont I'allantoine, certains extraits vegetaux, etc. 

La composition de la lotion comprend, en poids de matieres actives, de 35 a 
90 % du composant a), de 1 a 50 % du composant b), de 0 a 20 % du composant c) 
et de 0 a 50 % de cire ou huile minerale d), le total des quantites des composants a), 
b), c) et d) Relevant a environ 100 %. De preference, on utilise de 1 a 7 et plus 
preferentiellement de 1,5 a 5 % en poids de matieres actives d'agent emulsifiant. 

La composition de la lotion est aqueuse sous forme de dispersion ou 
suspension. De preference, elle est une dispersion aqueuse du type huile dans eau. On 
emend par dispersion au sens large, un melange d'une phase liquide ou solide sous 
forme de globules ou particules dans une autre phase liquide servant de vehicule. La 
£>^0V composition de la lotion comprend de 1 a 50 % en poids de matieres actives. Plus 

wcAej-j precisement, elle comprend entre environ 15 a environ 45 pour cent en poids de 
^wlxWc, matieres actives et entre environ 55 a 85 pour cent en poids d'eau, et de preference 
_g<^ y entre environ 20 et environ 40 pour cent en poids de matieres actives et entre environ 
60 et environ 80 pour cent en poids d'eau. Une partie de Peau peut etre substituee par 
une huile ou cire d'origine minerale, telle que de I'huile ou cire de paraffine. La 
concentration en huile ou cire d'origine minerale est alors d'environ 1 a 10 pour cent en 
poids de matieres actives. Pour le traitement des produits papetiers absorbants, on 
preferera une composition contenant peu d'eau en quantite. 

Quelle que soit la composition de la lotion definie dans la description qui 
precede, son etat est liquide a une temperature d'au moins 5°C. De preference, la 
composition est liquide a temperature ambiante, c'est-a-dire entre environ 10 et 
environ 40°C, ce qui va permettre de 1'appliquer directement sur une structure 
fibreuse, par des moyens classiques. 

La composition aqueuse selon I'invention est biodegradable. 

La dispersion aqueuse est preparee dans une cuve munie d'un dispositif de 
melange, d'un systeme de refroidissement et d'un echangeur de temperature. Le 
melange ainsi obtenu passe dans un homogeneisateur. La dispersion est stable 
chimiquement et physiquement. Elle est homogene. Elle ne se separe et n'epaissit 
quasiment pas. La viscosite de la dispersion est appropriise pour etre appliquee par des 
moyens classiques : pulverisation, enduction, etc, sur la surface d'un produit en papier 
absorbant. La dispersion est un agent emollient pour la peau. Un compose du type 
alkyl ester d'acide gras en tant que tel est connu pour avoir comme fonction de 
lubrifier la peau et d'eviter les pertes par evaporation de I'humidite contenue dans la 
peau afin d'empecher tout dessechement de la peau. Un compose du type alcool gras 
est quant a lui connu pour avoir comme fonction d'adoucir et de rendre lisse la surface 
- de la peau. La composition aqueuse ainsi formulee appliquee sur une fibre et plus 
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particulierement une structure fibreuse telle qu'un produit papetier absorbant, adoucit 
en surface cette fibre ou structure fibreuse. Sur produit papetier absorbant, elle a pour 
principal effet, d'une part, de donner au papier un toucher doux et glissant tout en 
restant sec et, d'autre pan, d'adoucir la surface de la peau au contact de ce papier. 
Dans le cas par exemple des mouchoirs en papier, la composition adoucissante et 
emolliente confere un toucher notablement doux aux mouchoirs et permet de diminuer 
nettement les phenomenes d'irritation rencontres chez les personnes se mouchant 
frequemment avec des mouchoirs classiques. 

Des exemples plus precis de compositions pour la lotion sont donnes ci-apres. 



COMPOSITION A 


COMPOSITION B 


a) Alcools gras lineaires, satures C18-C24 

b) Esters cireux lineaires, satures C32 

c) Agent emulsifiant : 

alcools gras ethoxyles 


a) AJcools gras lineaires, satures C18-C22 

b) Esters cireux lineaires, satures C28 

c) Agent emulsifiant : 

alcools gras ethoxyles 



La composition de la lotion peut etre preparee a 1'avance avant d'etre appliquee 
sur ia structure fibreuse, ce qui evite des installations pour sa preparation sur le site 
industriel ou a lieu i'application de la lotion sur le produit. Les structures fibreuses 
peuvent etre, en totalite ou partiellement, traitees ou impregnees par la lotion. 

On decrira ci-apres plus en details Implication de la lotion aux produits 
papetiers et plus particulierement a une feuille en ouate de cellulose qui sera 
transformee pour la fabrication de mouchoirs en papier. 

La feuille en ouate de cellulose destinee a etre traitee, est obtenue par tout 
procede classique de fabrication d'ouate de cellulose. Les pates utiiisees sont 
classiques. Elles peuvent etre des pates vierges du type chimique et/ou CTMP 
chimicothermomecaniques blanchies, de feuillus et/ou de resineux, des pates 
desencrees de feuillus et/ou de resineux ou leurs melanges. La composition de 
fabrication ou suspension aqueuse de fibres comprend par exemple un melange de 
60% de pate chimique blanchie de resineux et 40 % de pate chimique blanchie 
d'eucalyptus. Dans le cas d'une utilisation de fibres recyclees, la composition de 
fabrication comprend par exemple de 50 a 95 % en poids de pate desencree. On peut 
incorporer comme additif dans la phase humide de fabrication de la feuille, un agent 
resistant humide. La feuille est crepee ou non. Dans une application pour les 
mouchoirs, la feuille peut etre calandree ou non. Elle peut egalement etre stratifiee ou 
non. Les strates ou couches peuvent etre de composition fibreuse et/ou chimique 
identique ou difFerente. La feuille est composee d'un ou plusieurs plis, et de preference 
de deux ou trois plis. Les plis peuvent etre de meme composition fibreuses et/ou 
chimiques ou differentes. Par exemple, les plis peuvent etre realises avec des pates 
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differentes. Pour un mouchoir a trois plis, le pli central peut etre fabrique a partir de 
pates de mbindre cout que les pates prevues pour les plis de surface. Ces pates de 
moindre cout sont par exemple des pates chirnicothermomecaniques blanchies ou au 
bisulfite. 

Un mode de realisation prefere de la fabrication des mouchoirs consiste a 
fabriquer un mouchoir comprenant trois plis de nature ou composition differente, Le 
pli central a une composition fibreuse essentiellement a base de fibres longues, par 
exemple des pates a base de fibres de resineux, de preference pins et eptceas. On 
incorpore dans la composition de fabrication de ce pli, un additif resistant humide. Si 
cet additif est deja present dans une certaine quantite dans chacun des deux autres plis, 
on incorpore une quantite plus importante de celui-ci dans le pli central. Cet additif est 
par exemple une resine resistante humide du type polyamide epichlorhydrine, 
commercialisee sous le nom KYMENE SLX par la societe HERCULES. Les deux 
autres plis sont places de part et d 'autre du pli central et forment les surfaces de la 
feuille. lis ont une composition fibreuse essentiellement a base de fibres courtes, par 
exemple des pates a base de fibres d* eucalyptus. Ces plis comprennent un adoucissant 
ou deliant. La feuille ainsi constitute presente une tres bonne resistance humide et 
done une bonne solidite du fait en particulier de la composition du pli central Par 
ailleurs, elle ofFre une douceur de surface amelioree par le choix de la composition 
fibreuse et chimique des deux autres plis externes. 

Le grammage de la feuille varie dans l'intervalle allant d'environ 12 a 65 g/m^ 
Pour un mouchoir de type facial correspondant aux mouchoirs en boite dans le 
commerce, le grammage est d'environ 30 a 45 g/m2, et pour un mouchoir plie et 
conditionne en etui, le grammage est d'environ de 35 a 65 g/m 2 . 

La lotion est appliquee sur au moins une face d'une feuille en ouate de cellulose 
a I'etat sec et de preference sur les deux faces externes de la feuille. Ce traitement peut 
etre effectue a plusieurs stades de la fabrication de la feuille, des que celle-ci a ete 
sechee. Sur une machine a papier classique, il peut avoir lieu directement apres I'etape 
de sechage de la feuille sur le cylindre Yankee, une fois que la feuille est crepee ou 
apres i'etape de sechage par soufflage traversant pour un autre procede de fabrication. 
A ce stade, un seul pli est traite sur une seule face. Le traitement peut encore avoir lieu 
a I'etape de rebobinage, lorsque plusieurs plis sont associes pour former la feuille. Une 
ou les deux faces externes de la feuille sont traitees, successivement ou simultanement. 
L'application de la lotion peut aussi etre realisee dans la phase de transformation de la 
feuille en produit fini, papier toilette, mouchoir, serviette a demaquiller, serviette de 
table, etc. Dans le cas de la fabrication des mouchoirs, les deux faces de la feuille sont 
traitees par exemple juste avant I'etape de gaufrage des bords delimitant un mouchoir, 
etape qui a lieu avant les etapes de decoupe et de phage du mouchoir (un procede de 
gaufrage des bords est decrit dans le brevet fran<?ais n° 2 698 314) ou encore par 
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exemple apres gaufrage et association des plis. Le produit peut n'etre gaufre que sur 
une seule de ses faces. II peut I'etre encore sur tout ou partie de ses surfaces. Toute 
transformation autre qu'un gaufrage et destinee a donner un aspect ou un motif 
specifique a la feuille de papier peut aussi etre envisagee. Un traitement par lotion du 
produit fini en papier absorbant, peut egaiement etre prevu. On a observe de maniere 
surprenante que les surfaces d'une feuille, traitees et done impregnees de la lotion a 
quel que niveau que ce soit du procede de fabrication ou de transformation de la feuille 
(apres sechage de cette derniere), se gaufraiem sans probleme. Ceci est un avantage 
par rapport a des lotions de Tart anterieur, en paniculier certaines lotions presentant un 
toucher gras, qui ne pouvaient pas etre appliquees sur des surfaces du papier qui 
allaient etre gaufrees par la suite, empechant le gaufrage de s'effectuer sur le papier. 

La lotion est appliquee sur le produit ou la feuille dans une quantite allant 
d'environ 0,30 a environ 20 et de preference d'environ 0,65 a environ 15 pour cent en 
poids (poids de la composition aqueuse) sur la base du poids sec du produit (avant 
application de la lotion). Plus preferentiellement, elle est appliquee dans une quantite 
allant d'environ 1 a environ 10 pour cent en poids sur la base du poids sec du produit 
ou des fibres dans le cas par exemple d'une feuille en ouate de cellulose. Cela revient a 
appliquer sur chaque face du produit ou de la feuille, une quantite variant d'environ 
0,3 g/m 2 a environ 3 g/m 2 . 

Plus preferentiellement, en optimisant les quantites de lotion utilisees et la 
douceur de surface du produit recherchee, on applique des quantites de lotion 
inferieures a environ 2 % en poids de matieres actives sur la base du poids sec du 
produit. Le produit fini ainsi traite comprend alors une quantite inferieure a 2 % en 
poids de matieres actives de lotion, sur la base du poids sec du produit papetier 
absorbant. 

La lotion peut etre appliquee par differents moyens tels que la pulverisation, 
1'enduction, Timpression comme la flexographie, ou tout autre technique permettant de 
deposer en surface de la feuille, la lotion. 

La pulverisation est effectuee par un systeme de buses classiques, des 
gouttelettes de la lotion sont projetees sur une face externe de la feuille. Elle est aussi 
realisee par des dispositifs a melange d'air ou sans air et sous basse pression ou encore 
au moyen de rotors. Ce procede est simple duplication et la feuille n'est pas en 
contact avec le dispositif duplication. Avec une application par pulverisation, on a 
remarque qu'en traitant les deux faces externes d'une feuille comprenant trois plis, la 
lotion penetrait en partie a Tinterieur de la feuille au niveau du pli interne. Suivant cette 
technique, on applique des quantites d'environ 1,5 g/m 2 a 3 g/m 2 par face. 

L'enduction se fait au moyen d'un cylindre trame sur lequel est deposee la 
lotion. Le cylindre est mis en contact avec une face de la feuille. Les deux faces de la 
feuille peuvent etre traitees simultanement, un cylindre par face. La lotion peut etre 
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deposee sur toute la surface du cylindre ou partiellement, par exemple sous forme de 
bandes. On pourrait egalement envisager de deposer des quantites variables de lotion 
sur des parties de surface du cylindre et par voie de consequence sur la face de la 
feuille. En utilisam ce procede deduction, on a remarque que la lotion ne penetrait 
pas a rinterieur de la feuille comprenant trois plis, au niveau du pli interne, et restait 
bien localisee en surface de la feuille. De ce fait, on a pu reduire avantageusement les 
quantites appliquees de la lotion selon ftnvention, sur chaque face de la feuille. Les 
quantites appliquees par la technique d'enduction varient dans l intervalle allant 
d'environ 0,3 g/m 2 a environ 2 g/m 2 par face et de preference d'environ 0,5 g/m 2 a 
environ 1,5 g/m 2 par face. D'autres techniques d'enduction appropriees sont 
envisageables. 

Des essais sur machine pilote ont ete effectues en utilisant differentes 
compositions pour la lotion. Une feuille comprenant trois plis est traitee sur les deux 
faces. Le traitement se fait soit par pulverisation par un dispositif muni de rotors, soit 
au moyen d'un cylindre d'enduction. 

Temoin 0 

Une feuille en ouate de cellulose comprenant trois plis de 18 g/m 2 chacun, est 
transformee en mouchoirs decoupes, dont les bords sont colles et gaufres suivant Ie 
procede decrit dans le brevet fran?ais N° 2 698 3 14. 

Exemple 1 

On utilise une composition selon I'invention sous la forme d'une dispersion 
aqueuse. Cette composition comprend : 



a) Alcools gras lineaires, satures C18-C24 

b) Esters cireux 

lineaires, satures C32 

c) Agent emulsifiant : 

alcools gras ethoxyles 

Cette lotion est appliquee sur une feuille en ouate de cellulose par le dispositif 
de pulverisation muni de rotors, sur la machine pilote. La feuille en ouate de cellulose 
a Tetat sec, destinee a etre traitee, comprend trois plis de 17 g/m 2 chacun et est 
calandree. La lotion est appliquee dans une quantite de 2,5 g/m 2 par face. La feuille 
ainsi traitee au moyen de la lotion A, est ensuite transformee en mouchoir suivant le 
procede decrit dans le brevet franfais N° 2 698 3 14. 

La meme feuille qui n f a pas ete traitee par la lotion, sera egalement transformee 
en mouchoir selon le procede mentionne ci-dessus et servira de temoin 1. 
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Exemple 2 

La lotion dont la composition est decrite dans I'exemple 1 est appliquee sur une 
feuille calandree comprenant trois plis de 20,5 g/m 2 chacun. Le traitement se fait au 
moyen d'un cylindre d'enduction. On applique une quantite de 0,6 g/m 2 sur chaque 
face de la feuille si bien que la quantite totale appliquee est relativement faible, ce qui 
est particulierement avantageux. La feuille ainsi traitee au moyen de la lotion est 
ensuite transformee en mouchoir suivant le procede decrit dans le brevet fran^ais 
N° 2 698 3 14. 

La meme feuille qui n'a pas ete traitee par la lotion, sera egalement transformee 
en mouchoir selon le procede mentionne ci-dessus et servira de temoin 2. 

Les mouchoirs issus des exemples 1 et 2, et les mouchoirs temoins 
correspondants ont fait Pobjet de tests sensoriels realises sur 40 personnes. 

Une serie de test a ete effectue sur les parametres de douceur, de souptesse et 
d'epaisseur. La personne qui teste le produit, choisit un qualificatif sur une echelle 
verbale. La methode consiste a attribuer des notes a cette echelle verbale suivant le 
tableau de correspondance ci-apres, en comparant pour un parametre donne, d'une 
part, un des mouchoirs des exemples 1 et 2, et, d'autre part, le mouchoir temoin 
correspondant 1 et 2, avec le meme temoin 0 : 
Echelle verbale/Note 



nettement moins : -3 

moins : -2 

probablement moins : -1 

pas de difference : 0 

probablement plus : +1 

plus : +2 

nettement plus : +3 



On multiplie le nombre de personnes ayant choisi un qualificatif donne par la 
note correspondant a ce qualificatif. Puis on fait la somme des points obtenus que Ton 
divise par le nombre total de personnes pour obtenir une note moyenne. Cette note 
moyenne situee entre -3 et +3, donne le resultat du test. Les resultats sont rapportes 
dans le tableau I qui suit. II faut remarquer que les temoins 1 et 2 sans lotion 
presentent deja un niveau assez eleve de douceur, propre au procede particulier de 
fabrication de la feuille en ouate de cellulose. Cest done par rapport a un niveau 
reconnu comme bon, que la douceur des mouchoirs impregnes de la lotion selon 
rinvention, s f apprecie. 
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TABLEAU I 





DOUCEUR 


SOUPLESSE 


EPAISSEUR 


Temoin 1 


+ 0,15 


-0,6 


-0,6 "1 


Exemple 1 


+ 1,2 


+ 0, 2 


-0,45 


Difference 


1,05 


+ 0,8 


+ 0,15 


Temoin 2 


+ 0,35 


-0,3 


-0,15 


Exemple 2 


+ 1,15 


+ 0,1 


-0,25 


Difference 


+ 0,8 


+ 0,4 


-0,1 



La significativite des resultats est calculee par la methode du %2. 

Les resultats de I'exemple 1 et du temoin 1 sont significatifs a 1 % concernant 
la souplesse et la douceur. Le resultat concernant I'epaisseur pour le temoin 1 est 
significatif a 1 % et le resultat concernant I'epaisseur de Texemple lest significatif a 

5 %. 

II n'y a aucune significativite au niveau des resultats sur la souplesse et 
I'epaisseur concernant I'exemple 2 son temoin. 

Par contre, pour le meme exemple 2 et son temoin, les resultats sont 
significatifs a 1 % concernant la douceur. 

Nous ne discuterons que les parametres dont les resultats sont significatifs. 
L'epaisseur est perdue comme n'etant pratiquement pas modifiee. 

La souplesse lorsque les resultats sont significatifs, est amelioree. 

Enfin, pour quasiment Tensemble des resultats significatifs des exemples 1 et 2, 
les mouchoirs sont per? us comme etant plus doux par rapport au mouchoir temoin 0 
deja d'une qualite douce. 

La difference entre I'exemple et son temoin permet d'evaluer influence seule de 
Tapplication de la lotion sur la feuille en eliminant I'influence de la feuille et de sa 
fabrication. 

Le meilleur resultat (difference entre Texemple et son temoin) au niveau de la 
douceur ressort pour I'exemple 1, correspondant a la lotion appliquee par 
pulverisation, dans une quantite de 2,5 g/m 2 par face. 

Relativement a la quantite appliquee, tbujours pour le parametre de douceur, 
c f est le resultat de I'exemple 2 (difference entre I'exemple et son temoin) qui est le plus 
interessant, c'est-a-dire de la lotion appliquee par enduction dans une quantite de 
0,6 g/m 2 par face. 

De maniere generale, on obtient une douceur de surface nettement amelioree 
en selectionnant, pour la composition de la lotion, au moins un ester cireux ayant au 
total de 24 a 48 atomes de carbone et en Tincorporant dans la composition dans une 
quantite suffisante de maniere a ce qu'au moins 3 % en poids de matieres actives de 
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cet ester, sur la base du poids sec du produit papetier absorbant, se retrouvent en 
surface du produit papetier absorbant. 

Les proprietes physiques et mecaniques des mouchoirs ainsi impregnes (les 
resistances seches sens marche et sens travers. rallongement en sens marche et les 
resistances humides en sens marche et sens travers) ne sont pas modifiees de maniere 
substantielle. Elles sont aussi bonnes que celles des temoins Ceci est un avantage 
appreciable. 

Les proprietes d'absorption telles que la capacite d'absorption ont egaJement 
ete mesurees pour les mouchoirs de 1'ensemble des exemples. On s'attendait a une 
perte importante de ces proprietes d^bsorption. Or, tl s'avere que cette perte est tout a 
faitfaible. 

Le traitement des produits papetiers absorbants par les lotions selon Finvention 
n'a done pas de consequences negatives sur les proprietes physiques et mecaniques des 
produits. 
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REVINDICATIONS 



1) Composition pour une lotion adoucissante destinee au traitement d'un 
produit papetier absorbant, caracterisee en ce qu'elle est aqueuse, liquide a une 
temperature d'au moins 5° C et comprend comme matiere active : 

a) un ou plusieurs alcools gras Iineaires satures ayant au moins 16 atomes de 
carbone, et 

b) un ou plusieurs esters cireux ayant au total au moins 24 atomes de carbone. 

2) Composition selon la revendication 1, caracterisee en ce qu'elle comprend de 
plus comme matiere active : 

c) un ou plusieurs agents emulsifiants non-ioniques et/ou amphoteres. 

3) Composition selon la revendication 1 ou 2, caracterisee en ce que le ou les 
alcools gras precites ont de 16 a 28 atomes de carbone, et le ou les esters cireux 
precites ont de 24 a 48 atomes de carbone. 

4) Composition selon Tune des revendications precedentes, caracterisee en ce 
que le ou les esters cireux precites sont notamment synthetiques et sont derives 
d'acides gras Iineaires, satures, ayant de 6 a 24 atomes de carbone et d'alcools gras 
Iineaires, satures, ayant de 6 a 24 atomes de carbone. 

5) Composition selon la revendication 4 y caracterisee en ce que les esters 
cireux precites sont synthetiques et sont derives d'acides gras Iineaires, satures, ayant 
de 10 a 24 atomes de carbone et d'alcools gras Iineaires, satures, ayant de 10 a 24 
atomes de carbone. 

6) Composition selon Tune des revendications precedentes, caracterisee en ce 
qu'elle comprend de 1 a 50 % en poids de matieres actives. 

7) Composition selon la revendication 6, caracterisee en ce qu'elle comprend de 
15 a 45 pour cent en poids de matieres actives et de 55 a 85 pour cent en poids d'eau 
et de preference, de 20 a 40 pour cent en poids de matieres actives et de 60 a 80 pour 
cent en poids d'eau. 

8) Composition selon Tune des revendications precedentes, caracterisee en ce 
qu'elle comprend en poids de matieres actives . 

a) 35 a 90 % d'alcools gras Iineaires satures ayant de 18 a 24 atomes de 
carbone, 

b) 1 a 50 % d'esters cireux ayant au total de 24 a 48 atomes de carbone, 

c) 0 a 20 % d'agents emulsifiants non-ioniques et/ou amphoteres, et 

d) 0 a 50 % de cire ou huile minerale, 

le total des quantites en composants s'elevant a environ 100 % en poids de 
matieres actives. 

9) Composition selon Tune des revendications precedentes, caracterisee en ce 
que le composant a) comprend 1'alcool behenique comme alcool gras. 
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10) Composition selon l'une des revendications 2 a 9, caracterisee en ce que les 
emulsifiants non-ioniques sont selectionnes dans le groupe consistant en derives 
d'oxyde d'ethylene et d'alcools gras, d'acide gras, d'alkyl phenols ou d'alkyl polyols, 
alkyl et/ou alcenyl oligoglucosides, esters de polyols, mono ou diester d'acides gras et 
de glycerol ou de sorbitol, ethoxyles ou non, derives d'huile de ricin et d'oxyde 
d'ethylene, et/ou leurs melanges. 

1 1) Composition selon Tune des revendications 2 a 9, caracterisee en ce que les 
agents emulsifiants amphoteres sont du type betaine tels que les derives d'imidazoline 
ou d'acides amines de C2 a C18. 

12) Utilisation d'une lotion adoucissante dont la composition est definie par 
l'une des revendications 1 a II precedentes, pour le traitement de fibres papetieres ou 
d'un produit papetier absorbant. 

13) Utilisation selon la revendication 12, caracterisee en ce qu'une quantite 
d'environ 0,30 a environ 20 pour cent en poids et de preference d'environ 1 a environ 
10 pour cent en poids de la lotion precitee, sur la base du poids sec d'un produit 
papetier absorbant, est appliquee sur ledit produit. 

14) Additif ou lotion pour des produits papetiers absorbants, caracterise en ce 
qu'il est constitue de la composition selon l'une des revendications 1 a 1 1 

15) Produit papetier absorbant, caracterise en ce qu'au moins une surface dudit 
produit est impregnee d'une lotion adoucissante dont la composition est definie par 
l'une des revendications 1 a 1 1 precedentes. 

16) Produit papetier absorbant, caracterise en ce qu'au moins une surface dudit 
produit est impregnee d'une lotion adoucissante et en ce qu'il comprend : 

- des fibres papetieres, 

- au moins un alcool gras lineaire sature ayant au moins 16 atomes de 

carbone, et 

- au moins un ester cireux synthetique derive d'un acide gras lineaire, 
sature, ayant de 10 a 24 atomes de carbone et d'un alcool gras lineaire, sature, ayant 
de 10 a 24 atomes de carbone. 

17) Produit selon la revendication 16, caracterise en ce qu'il est un mouchoir en 
papier jetable. 
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